
Antena de
seguimiento por
efecto Doppler
(DORIS)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

JPL 400-1104  06/03

TOPEX/POSEIDON
Experimento de topografía de la superficie oceánica

Finalización de la evaluación
de ingeniería — 24-sep-97

1992 1993 1994      1995 1996 1997 1998  2000   2001

Objetivos
• Visión global de los océanos de la Tierra durante

tres años
• Conocimiento mejorado de las corrientes

oceánicas
• Pronóstico mejorado del clima mundial

Puntos destacados
• Programa conjunto Estados Unidos–Francia

(Centro Nacional de Estudios Espaciales, CNES)
• Lanzado el 10 de agosto de 1992 en el vehículo

de lanzamiento Ariane 42P
• El 10 de agosto de 2001 la misión cumple nueve

años de operaciones
• Sensores

– Altímetros (NASA, CNES)
– Radiómetro de microondas (NASA)
– Receptor del sistema de posicionamiento
global (NASA)
– Matriz retrorreflectora láser (NASA)
– Antena de seguimiento por efecto Doppler
(CNES)

• Orbita inclinada entre latitudes de 66°, 1336 km
de altura

• Repetición de cobertura terrestre cada 10 días
(exactitud: ±1 km)

• Abarca 95% de los océanos libres de hielo cada
10 días

• Exactitud sin precedentes (mejor que ± 5 cm) en
mediciones del nivel del mar

• Midió niveles del mar, permitió prepara mapas
de variaciones de corrientes en cuencas
oceánicas, monitoreó los efectos de las
corrientes en los cambios del clima mundial,
estudió fenómenos tales como El Niño y la
oscilación decenal del Pacífico (PDO)

Sitio web: http://sealevel.jpl.nasa.gov

Masa en orden
de funcionamiento: 2370 kg

Masa sin equipamiento:
2160 kg

Finalización de la fase
de verificación — 22-feb-93

Misión primaria
3 años

Fase de observaciones
extendida — 6 años

Lanzamiento
10-ago-92

Señal de altímetro de radar

Órbita satelital

Topografía de la
superficie oceánica

Influencia de la gravedad
sobre el nivel del mar

Satélite del
sistema GPS

Estación del
sistema
DORIS

Estación de
telemetría de
láser

Sistema de medición
del TOPEX/POSEIDON

Antena de alta ganancia
(1,2 m de diámetro)

Módulo de control
de altitud

Módulo de
propulsión

Módulo de
potencia

Matriz retrorreflectora láser

Antena de
altímetro

Módulo de instrumentos

Radiómetro de microondas

Matriz solar

3,3 m

8,9 m

5,5 m

Antena del sistema de
posicionamiento global

Bus satelital


